
berna
Máquina duplicadora/ key-cutting Machine

LLaVeS PLanaS Para/ Flat keyS For:
CILInDrO/ cylinder lockS

VeHÍCULO/ VehicleS
CrUCIFOrMeS/croSS-Shaped keyS

COMPaCTa y VerSáTIL 
con laS MáxIMaS PreSTaCIOneS

COMPaCT and VerSaTILe 
With the MaxIMUM FeaTUreS

berna es el nuevo modelo de máquina 
duplicadora compacta profesional en el que se 
combinan sencillez y versatilidad 

 

berna is the new model of compact professio-
nal key-duplicating machine, which combines 
simplicity and versatility for flat keys for cylinder 
locks, vehicles, cross-shaped keys, and special 
keys thanks to its 4-sided vice.



berna
 MáqUIna DUPLICaDOra/ KeY-CUTTInG MaCHIne 

COMPaCTa Y VerSáTIL
con laS  MáxIMaS PreSTaCIOneS

COMPaCT  and  VerSaTILe
With the MaxIMUM FeaTUreS

las tecnologías y materiales de última generación 
hacen de ella una máquina duplicadora resistente y 
precisa en el duplicado.

compacta, pero manteniendo un diseño robusto con 
líneas limpias y uso ergonómico.

las diversas guardas que cubren todas las partes 
móviles de la máquina,aportan seguridad al opera-
rio durante el proceso de duplicado.

todos los botones de accionamiento y parada son de 
fácil acceso.

the latest technology and materials make it a du-
rable duplicating machine for precision duplicating.

it is compact, but preserves a robust design with 
clean lines and ergonomic use.

Various guards cover all of the machine’s moving 
parts to provide security to the user during use.

all activating and stop button are easily accessible.

Motor:
Monofásico 220V, 50 hz, 0.18kw, 1350 rpm, 1.7 amp.
opcional:
110V,60hz, 0.18kw, 1700rpm, 3.14amp

Fresa:
acero extra rápido (hSS); Ø80x16x5

Velocidad fresa:
712 rpm.

Mordazas:
de acero, con 4 caras de amarre.
opcional:
Mordaza 4 caras SF (portugal).

Desplazamientos:
Sobre cojinetes glycodur ®.

Curso útil:
eje X = 46 mm.

Iluminación:
Mediante diodoS led.

Transmisión:
correas estriadas

Dimensiones:
340 mm. ancho.
243 mm. alto.
435 mm. profundidad.

Peso:
17 kg

Seguridad:
pulsador de desbloqueo de carro para duplicado.
protección amplio de fresa.
protección zona de cepillo.
Bandeja para recogida de virutas.

Motor:
Single phase 220V, 50 hz, 0.18kw, 1350 rpm, 1.7 amp.
optional:
110V,60hz, 0.18kw, 1700rpm, 3.14amp.

Milling cutter:
extra rapid steel (hSS); Ø80x16x5

Milling cutter speed:
712 rpm.

Vices:
Steel, with 4 mooring faces.
optional:
4-side vice SF (portugal).

Moving:
on glycodur ® cushions.

Useful stroke:
X-axis = 46 mm.

Lighting:
using diodoS led.

Transmission:
ribbed belts

Dimensions:
340 mm. Width.
243 mm. length.
435 mm. depth.

Weight:
17 kg

Safety:
unblocking button for carriage for duplicates.
ample protection in the milling machine
Brush protective area.
tray for collection of shavings.

alto/heigth = 243 m
m

.

profundidad/ depth = 435 mm. 
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Mordazas de 4 lados. compatibles con máqui-
nas duplicadoras anteriores tales como dakota, 
titan, Saratoga,...

4-sided vices. compatible with earlier 
duplicating machines such as dakota, 
titan, Saratoga,...
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pulsador de desbloqueo de carro 
para duplicado.

ergonomic positioned carriage release 
button.
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iluminación mediante led de bajo 
consumo para iluminar la zona de 
corte. plena protección de la fresa.

low consumption led lights to 
illuminate the cutting area. ample 
protection from the milling cutter.
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Bandeja para recogida de virutas.

tray for collection of shavings.



ancho/Width = 340 mm. 
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reglaje de profundidad micrométrico.

Micrometric depth adjustment
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6 Brush for deburring the key. 
Brush protective area.

cepillo para rebarbado de la llave. 
protección zona de cepillo. 7

7 tray for accessories, keys, tools, etc... 
with easy operator access.

Bandeja de accesorios, llaves, 
herramientas, etc... de fácil acceso para 
el operario 8

8 handles for moving the machine.

agarraderos para desplazar la 
máquina.
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www.jma.es
Member of altuna Group

JMa  headquarterS
aLeJanDrO aLTUna, S.a.
tel  +34 943 79 30 00
Fax  +34 943 79 72 43
Bidekurtzeta, 6
p.o.Box - apdo. 70
20500 arrasate - Mondragón
gipuzkoa – Spain

www.jma.es
ventas@jma.es
 

JMa arGenTIna 
JMa argentina S.a.
tel  +54 336 4 462 422
Fax  +54 336 4 462 422
av. central acero argentino oeste 678
parque industrial coMirSa
2900 San nicolas (prov. Buenos aires)

www.jma-argentina.com.ar
info@jma-argentina.com.ar

JMa FranCe
tel  +33 01 39 22 42 10
Fax  +33 01 39 22 42 11
technoparc
13, rue edouard Jeanneret
F- 78306 poissy cedex

www.jmafrance.fr
service.commercial@jmafrance.fr

JMa InDIa
JMa keyS india pVt. ltd
tel  +91 124 428 5450
Fax +91 124 428 5451
h-239 & h-240, Sushant Shopping arcade
Sushant lok-1, Block B
122002 gurgaon
haryana

www.jmakeys.in
info@jmakeys.in
 

JMa MarOC 
JMa Maroc S.a.r.l.
tel  +212 656 195 195
Fax  +212 520 150 536
el oulfa
casablanca
Marruecos

www.jma.ma
jma@jma.ma

JMa MexICO
llaVeS altuna de MeXico S.a de c.V
tel  +52 33 3777 1600
Fax +52 33 3777 1609
av. aviación no. 5520
col. San Juan de ocotán
c.p. 45019 Zapopan, Jalisco

www.jma.com.mx
ventas@jma.com.mx

JMa PerÚ
JMa perú  S.a.c.
tel  +51 639 9300
av. los paracas 130, urbanización Salamanca,
distrito ate, lima

www.jma-peru.com
info@jma-peru.com

JMa POLSKa 
JMa polSka Sp. z.o.o.
tel  +48 42 635 12 80
Fax  +48 42 635 12 85

www.jmapolska.pl
biuro@jmapolska.pl

 
JMa POrTUGaL
altuna portugal 
coMercio de chaVeS unipeSSoal, lda.
tel  +351 219 947 470
Fax  +351 219 947 471
urbanizaçâo dos areeiros, lote 67 c/v
2695-733 Sâo Joao da talha

www.jmaportugal.com
comercial@jmaportugal.com
 

JMa UK
SkS ltd
tel  +44 144 229 1400
Fax +44 144 286 3683
unit 2, canalside
northbridge road
Berkhamsted
herts hp4 1eg
 
www.jmakeys.co.uk
sales@skskeys.co.uk

JMa UrUGUaY
JMa urguay  S.a.   
tel  +598 2908 1175 
Fax  +598 2900 6681
Mercedes 1420  
11100 Montevideo
uruguay

www.jma.com.uy
info@jma.com.uy

JMa USa
altuna group uSa inc.
tel  +1 817 385 0515
Fax  +1 817 385 4850
1513 greenview drive 
75050 grand prairie, texas

www.jmausa.com
info@jmausa.com


